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第一章 商务需求书
	[bookmark: _Toc23747]序号
	条款名称
	说  明

	1
	资格条件
	详见第一部分 投标邀请  “二、投标人资格要求”。

	2
	整治期
	整治期：90天
合同签订后90天内完成全部治理措施，大陂河，黑水陂，白庙水，三丫陂水， 白濠陂水，白濠北沟考核断面主要水质指标达到地表V类水标准。

	3
	运营维护期
	21个月

	4
	治理目标
	1、合同签订后90天内完成全部治理措施，大陂河，黑水陂，白庙水，三丫陂水，白濠陂水，白濠北沟考核断面主要水质指标达到地表V类水标准；
2、水质达标验收后运维期21个月，保障雨停后三天考核断面主要水质指标达到地表V类水标准。
3、治理措施需符合甲方提出的服务要求和技术要求。

	5
	付款方式
	（1）合同签订后，支付合同款的30%；
（2）全部水环境提升措施完工验收后，支付至合同款的80%；
（3）进入运维期后，剩余的20%按月度水质考核成果分21个月进行支付（如当月2次监测不达标的，扣除该河涌当月维护费）。

	6
	服务地点
	采购人指定地点

	7
	报价要求
	报价包含：
1、本次招标所有人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
2、费用应包括因政策变动以及甲方根据实际情况提出的服务要求和技术要求所包含的费用。

	8
	★投标有效期
	九十天。

	9
	合同条款
	（1） 投标人实质响应合同各条款；
（2） 合同到期后资产无偿移交采购人。


第二章 技术需求书
一、项目背景
厚街位于穗莞深经济黄金通道中段，是粤港澳大湾区和广深港澳科技走廊的核 心区段、滨海湾片区的重点节点，区域中心位置突出。先后获得“珠三角工业重点 卫星镇”“全国乡镇企业百强镇”“全国出口创汇十强镇”“广东省家具专业镇”“中国会展名镇”“中国钻石餐饮名镇”和广东省中心镇、“中国产业会展示范 区”“广东省城乡融合发展省级试点”等荣誉称号。全镇总面积125.7平方千米，下辖24个社区，实有人口超76万人，其中户籍人口13.33万。2020年全年实现地区生产 总值（GDP）415.72亿元，同比增长0.2%，经济总量排名全市第六；镇本级可支配财 政收入77.7亿元、税收总额82.0亿元、固定资产投资总额73.72亿元，同比分别增长 95.0%、11.3%、36.2%；实现外贸进出口总额887.81亿元，全市排名第2。 厚街镇地势东高西低，主要河涌流向一般由东向西，镇内大部分河流最终均汇入东引运河。丰富的河涌水网为厚街镇经济的繁荣与发展提供了得天独厚的条件，但随着经济的迅速发展，水环境污染不断加剧。污染水体与居民生活息息相关，是百姓反映强烈的水环境问题，不仅损害了城市人居环境，也严重影响城市形象。 2021 年是东莞市水污染治理成效的巩固提升之年，东莞市水污染治理指挥部 《关于印发〈东莞市2021年各镇街（园区）水污染防治考核工作方案〉的通知》 （东水治[2021]4号）明确提出，要确保东莞市水污染治理的各项任务加快推进，促进城市水环境质量根本性改善，确保国考断面水质长期稳定达标。考核内容包括国省考断面及流域控制断面水环境质量、全市重点河涌水质、全市一般内河涌水质、 污水治理设施提质增效、奖罚情况等五个方面，其中河涌考核比重高。市政府要求 2021年厚街镇河涌消除黑臭，劣Ⅴ类河涌占比低于70%，其中大陂河，白濠陂水，白濠北沟为重点考核断面，生态补偿河涌，须常态化地表Ⅴ类水考核达标。
东莞市厚街镇大陂河等6条河涌水质综合治理提升服务项目大陂河，白濠陂水，白濠北沟水系复杂，大陂河水系包含大陂河，黑水陂， 白庙水（黑臭），三丫陂水（黑臭），大陂河支渠，河田水（黑臭），三丫陂支渠 （黑臭），均为劣Ⅴ类。白濠水系包含白濠陂水，白濠北沟（黑臭），白濠沟渠， 白濠支渠，下汴渠（黑臭），均为劣Ⅴ类。为了提升厚街镇居民的生活品质，进一步达到省市对于河涌水质达标的考核要 求，针对大陂河水系，白濠水系及支流水质仍为劣Ⅴ类，部分支渠黑臭的现状，迫切需要对现状河道的污染情况进行调查、整理、分析，提出科学合理有效低碳的水质治理提升方案，提升大陂河等6条主要河涌水质，全面改善厚街镇整体水环境质量。

二、项目名称 
厚街镇大陂河等6条河涌水质综合治理提升服务项目 
三、项目范围
① 大陂河：长9700m，面积271600㎡； 
② 黑水陂：长5100m，面积70200㎡； 
③ 白庙水：长4040m，面积40000㎡； 
④ 三丫陂水：长3500m，面积35000㎡；
⑤ 白濠陂水：长3300m，面积66000㎡； 
⑥ 白濠北沟：长4900m，面积49500㎡；
河涌长度27.1km，水域面积532300㎡，实际生态治理面积357700㎡。

四、六条河涌水质综合治理提升生态治理面积
1、六条河涌水系范围内6条小微水体支渠为流域综合治理，治理范围包括6条水质为劣V类的小微水体支渠，该部分为赠送治理面积，数据如下：
	序号
	河涌名称
	长度（km）
	平均宽度（m）
	水质提升面积（㎡）

	1
	大陂河支渠
	1.1
	8
	8560

	2
	三丫陂支渠
	0.65
	5
	3900

	3
	河田水
	2.3
	8
	20700

	4
	白濠沟渠
	1.3
	8
	14300

	5
	白濠支渠
	0.1
	3
	3300

	6
	下汴渠
	0.7
	6
	5250

	6条支渠
	合计
	7.17
	
	56010


2、六条河涌水质综合治理提升项目生态治理面积
	序号
	河涌名称
	情况
	水域面积（㎡）
	生态治理面积（㎡）

	1
	大陂河
	长9.7公里，宽28米
	271600
	151600

	2
	黑水陂
	长5.1公里，宽26米
	70200
	15600

	3
	白庙水
	长4.04公里，宽10米
	40000
	40000

	4
	三丫陂水
	长3.5公里，宽10米
	35000
	35000

	5
	白濠陂水
	长3.3公里，宽20米
	66000
	66000

	6
	白濠北沟
	长4.9公里，宽10-20米
	49500
	49500

	6条河涌
	合计
	
	532300
	357700


注：治理应包括长度7.17km，水域面积56010㎡的6条支渠。

五、治理措施
包括但不限于以下治理措施：
（1）生态治理修复：生物还原净化系统、生态蓄水坝、二层生物过滤叠水坝、污水口生物拦截系统+美化、河道清淤、河岸清整、应急处理等；（2）引水系统；（3）水动力提升系统；（4）运营维护；（5）水质检测及数据分析；（6）在线监控系统：水质在线监控系统、水位在线监控系统、高清视频系统等。

六、水质检测及数据分析要求
为保障治理效果，及时发现问题治理单位应制定切实可行的水质检测方案:
实验室监测：采用第三方有资质检测机构检测与中标单位实验室自检相结合的方式，确保实验检测结果的可靠性， 监测采样频率为每月四次（或临时增加采样次数），采样宜于晴天采样，且前三天内没有降水。
快速检测：中标单位每天通过快速检测试剂 ，仪器设备等及时掌握水质情况，以便做出及时响应。 监测采样频率为每天一次，另外依据污染源、污染物排放等实际情况，应临时增加采样次数，力求以最低的采样频次，取得最有时间代表性的样品。
数据分析服务：每月提供一份综合水质数据分析报告，分析水质变化原因，针对偶发污水溢流，工业污水进行数据评估分析。
监测指标：氨氮，总磷，COD，溶解氧。
取样点：设置3个采样点，并根据实际治理及突发排污状况增加。

七、项目运维
维护服务期内，按照质量管理程序严格执行，对水体水质进行日常运营维护，生态系统平衡调节，保证水体生态系统长期稳定。一旦水体生态系统出现异常，按照既定程序及时响应，做到预防为主，积极发现问题，及时处理。
1、 主要养护内容：
（1）设备设施养护和运行启闭； 
（2） 生态系统的养护； 
（3）巡查机制建立和工作情况上报； 
（4）水色、透明度、水质取样监控、调试 
（5）生态系统平衡调控； 
（6）对因气候条件和外来污染造成的水质突然恶化进行应急处理；
2、应急内容：
（1）突发性污水排入 
（2）突发性黑臭 
（3）突发性藻类爆发 
（4）其他应急事件
3、应急组织保障
（1）项目部常驻运维人员至少20人； 
（2）具有专业检测机构、实验室及检测团队。
4、应急设施保障
（1）水质快速检测设备及检测包； 
（2）应急菌剂自动投加装置； 
（3）常备污水应急处理车至少1辆； 
（4）项目部储备应急用各类菌剂及药剂：应急用的COD和氨氮快速 
降解菌剂、生物絮凝、生物除藻剂等。

八、验收标准
①根据六条河涌水质现状情况进行综合治理提升，90天内完成全部治理措施，大陂河，黑水陂，白庙水，三丫陂水，白濠陂水，白濠北沟考核断面主要水质指标达到地表V类水标准；水质达标验收后运维期21个月，保障雨停后三天考核断面主要水质指标达到地表V类水标准。标准指标见下表；
②除暴雨、溢流、工业偷排、农田水倒灌等突发环境污染事件及其它不可抗力因素外，水体主要指标（氨氮、总磷、化学需氧量、溶解氧）达到地表水V类标准（GB 3838-2002）。
表8.1水质目标
	标准
	化学需氧量（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	溶解氧（mg/L）

	地表V类水体标准
	≤40
	≤2
	≤0.4
	≥2



九、运营维护期内的考核
溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量等4项指标经采购人委托检测或市考核检测，如当月2次检测未能达到水质考核目标的（详见表8.1水质目标），则当月水质考核不合格，不予支付当月运维费用。

十、服务要求
1、运行用水、用电
采购人提供服务用电及用水接口，施工期及运维期水电费由中标人支付。
2、采购人提供的场地
包含设施及设备的用地面积（具体由协议双方协商确定），中标人须保证在采购人提供的场地内放置相应设施及设备并确保服务质量。
3、紧急情况处理
在运维服务实施期间内发生危及安全的事件，中标人应进行抢救，中标人声明无能力或不愿立即执行的，采购人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于中标人义务的，由此增加的费用由中标人承担。
[bookmark: _GoBack]4、事故处理
运维过程中发生事故的，中标人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。中标人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
5、劳动保障要求
中标人必须为全体作业员工购买社保或人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保服务期内不出安全生产任责任事故。如发生安全生产事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失；
6、环境管理要求
在运维服务时，中标人应保证所用的技术为原位生态技术，不得对河道造成二次污染和生态破坏，同时需考虑对周边环境的影响（如噪声、废气、废水、臭气等），并负责解决相关问题。按照国家及东莞市相关规定做好余渣废物的处理，办理好有关施工场地交通、环境保护、安全文明施工等手续。
7、污泥的处置
若此项目工艺方案涉及污泥产出，中标人应根据剩余污泥管理计划，负责剩余污泥的处置，剩余污泥的处理必须符合环保及环境卫生管理要求，不得造成二次污染。

十一、项目移交
运行维护期满1个月前，由采购人和中标人各自派员组成移交小组，具体负责和办理移交工作；在运行维护期满后的第一日为移交日，中标人应向采购人无偿移交如下内容：
①项目设施的建筑物和构筑物；
②与项目设施使用相关的机械和设备；
③项目设施相关的附属配套设施；
④项目运营记录档案。
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